
GEMES MODEL: GP

Teknik Özellikler

Traksiyoner

Stasyoner

Starter

Kuru Tip

AKÜLER ÝÇÝN

TAM OTOMATÝK AkÜ ÞARJ REDRESÖRLERÝ

*Tam otomatik,mikroiþlemci kontrollü akü þarj cihazý.

*Þebeke dalgalanmalarýndan etkilenmez.
*Led kontrollü Panel.
  -Þarda ledi.
  -%40 þarlý.
  -%60 þarlý.
  -%80 þarlý.
  -%100 þarjlý.
  -Dc sigorta atýk ikazý.
  -Hata ikazý.(Aþýrý akým ,þebeke yok)
*Acil durdurma anahtarlý.
*Akü algýlamalý,otomatik start 5 sn içinde þarj,a baþlama.
*Akü fiþi çekildiðinde,otomatik sistem kapatmalý.
*Aþýrý akým ve aþýrý gerilim korumalý.
*Gerilim ve zaman kontrollü þarj sonlandýrmalý.
*Þarj süresi; 8-10 , 10-12 saat.
*Isý korumalý.
*Þarj eðrisi;IUIa
*Giriþ gerilim aralýðý(Monofaze;200V-240V-50Hz-60Hz)
*2 Faz giriþ gerilim aralýðý:340V-420V-50Hz-60Hz)

*2 Yýl garantili.
*Firmalara ,özel renk seçenekli.

*Kasa ölçüleri;  K1:500x400x900mm   K1a:500x400x700mm 
                         K2;402x325x258mm   K2a;327x240x200mm
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*Üretimi Yapýlan redresörlerin voltaj ve akým aralýðý,(12V-110V-5A-100A)

*2 Kademeli,sekronize sabit akým, sabit gerilim,sabit akým þarj sistemi.
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